
Tabela de Preços * Setembro 2021

Preços dos restantes produtos em catálogo: sob consulta



Referência Classe energética e

Ferragens Latonadas Cromadas Latonadas Cromadas Potência nominal kW

Pas 8 - - - 3 360,00 €

Pas II Saída 

Superior
- 2 805,00 € - -

Cares - - - 3 091,00 €

Cares II Saída 

Superior
- - - 3 407,00 €

Eclecsys - - - 3 799,00 € 13,7

Saja 7 D - - - 2 827,00 € 11,1

Saja 8 D - - - 3 197,00 € 12,6

L-07 CH 2 525,00 € 2 580,00 € - -

L-07 CH D - - 2 648,00 € 2 709,00 €

Deva II 75          

Saída Superior  

Preto

- 2 171,00 € - - 11,1

Classe energética e
Potência nominal kW

Ferragens Latonadas Cromadas Latonadas Cromadas ar/água

Saja 7 D - - - 3 197,00 € 4,7/15,7

Saja 8 D - - - 3 420,00 € 4,7/15,7

Deva 100 N - - - 3 961,00 € 5,9/16

Eclecsys - - - 4 148,00 € 5,9/16

Pas 8 - - - 4 172,00 € 5,9/16

L-07 CC 2 976,00 € 3 035,00 € - -

L-07 CC D - - 3 378,00 € 3 438,00 €

L-08 CC VD - - - 5 277,00 € 4,3/18,7

L-09 CCE 4 623,00 € - - - 6,6/28,7

Referência Placa Ferro Fundido Placa Vitrocerâmica

4,7/15,7

Placa Ferro Fundido

Fogões Cozinha e Aquecimento Fechados 

Imagem
Placa Vitrocerâmica

11,5

Imagem

13,7

11,1

Fogões Cozinha Fechados 
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Acresce IVA à taxa em vigor.
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Classe energética e

Potência nominal kW

Com base 

baixa
1 356,00 € -

Com base alta 1 767,00 € -

Plancha                                 

(2 unidades)
216,00 € -

Grelha                  

(2 unidades)
216,00 € -

Classe energética e
Potência nominal kW

Aranda 

Encastre
Pintado Negro 2 518,00 € 12,7

Arce Pintado Negro 2 081,00 € 12,1

Arce R - Canto Pintado Negro 2 300,00 € 12,1

Classe energética e

Potência nominal kW

Pintado Negro 2 066,00 €

Esmaltado 

Creme
3 065,00 €

Classe energética e

Potência nominal kW

Glance L MV                       

Saída Superior
Pintado Negro 2 873,00 € 9,5

Tampão Extra 

para Glance
37,00 € -

Exterior

Imagem Referência Cor € Sem IVA

7,0

Pintado Negro 7,0

Referência Cor 
Dimensões exteriores

975 x 700 x 725

Manchester 740 x 770 x 550

Imagem

1075 x 1030 x 798

Estufas 

2 346,00 €

Estufas com Forno

550 x 550 x 415 2 280,00 €

Estufas - Gama Hearthstone

Dimensões exteriores

Dimensões exteriores

Pintado Negro 825 x 550 x 415

Opcional para saída traseira

€ Sem IVA
A x L x P mm

1075 x 705 x 478

482 x 960 

-

Firepit

965 x 960

-

A x L x P mm
€ Sem IVA

Imagem

Imagem Referência Cor 
Dimensões exteriores

Referência Cor € Sem IVA
A x L x P mm

Glance M MV                       

Saída Superior

Glance M Mural 

MVP Saída Sup.

A x L x P mm

825 x 700 x 411

12,6
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Acresce IVA à taxa em vigor.
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Franklin 82 Pintado Negro 1 849,00 € 16,7

E-30 S HF Pintado Negro 1 338,00 € 7,5

E-30 M HF Pintado Negro 1 600,00 € 9,6

E-30 L HF Pintado Negro 1 869,00 € 11,6

E-40 Pintado Negro 1 652,00 € 9,6

EB1 Pintado Negro 1 034,00 € 9,2

Classe energética e
Potência nominal kW

Mallorca com 

vidro
Pintado Negro 13 761,00 € 18,7

Classe energética e
Potência nominal kW

H-03/80 S 

Turbo
Pintado 2 496,00 € 13,0

Classe energética e
Potência nominal kW

ar/água

H-02/22 Pintado 2 579,00 € 6,1/17,5

Dero Pintado 3 148,00 € 14,9/21

Serpentina - 413,00 € -

Imagem Referência

593 x 800

1553 x 1098

Recuperadores Aquecimento Ar

Dimensões exteriores (porta)

E-20 SE

Referência Cor € Sem IVA

790 x 950 x 650

777 x 660 x 540

764 x 610 x 434

Imagem

743 x 936

Pintado Negro 715 x 580 x 455

Recuperadores Aquecimento Água

Dimensões exteriores (porta)

-

A x L mm

Referência Cor 

6,5

Cor € Sem IVA
A x L x P mm

812 x 753 x 616

Estufas - Gama Nostrum

740 x 790

Dimensões exteriores

870 x 600 x 430

741 x 590 x 492

1 145,00 €

€ Sem IVA
A x L mm

Imagem
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Acresce IVA à taxa em vigor.
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Classe energética e

Potência nominal kW

Stilkamin S-460
Chapa Aço 

Preto
2 952,00 € 17,5

Aro 3 lados - 333,00 € -

Aro 4 lados - 401,00 € -

Stilkamin S-600
Chapa Aço 

Preto
2 826,00 € 17,5

Aro 3 lados - 317,00 € -

Aro 4 lados - 384,00 € -

Stilkamin L
Chapa Aço 

Preto
3 609,00 € 20,8

Aro 3 lados - 395,00 € -

Aro 4 lados - 471,00 € -

Stilkamin XL
Chapa Aço 

Preto
4 266,00 € 23,8

Aro 3 lados - 369,00 € -

Aro 4 lados - 440,00 € -

Eck S - 

Esquerdo ou 

Direito

Chapa Aço 

Preto
3 354,00 € 13,3

Prisma
Chapa Aço 

Preto
3 613,00 € 13,3

475,00 € -

Classe energética e

Potência nominal kW

Sere 100 F HF 
Interior Ferro Fundido 

Branco                                                      

Com ventilador
2 732,00 €

Sere 100 N HF
Interior Ferro Fundido 

Branco                                                      

Sem ventilador
2 532,00 €

Sere 100 2C N 

VER Dupla Face
Interior Vermiculita                                                      

Sem ventilador
3 919,00 €

Sere 100 2C F 

VER Dupla Face
Interior Vermiculita                                                      

Com ventilador
4 082,00 €

Cor € Sem IVA

Aro 1 Sere 100

Aro 2 Sere 100

1 lado de 90 mm de largura,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3 de 50 mm de largura e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

12 mm de profundidade

Nota: Todos os modelos da gama Sere necessitam da colocação de 1 aro (2 aros no Sere Dupla Face)

Imagem Referência Cor € Sem IVA
A x L mm

Aro 3 Sere 100

85,00 €

89,00 €

103,00 €

-

-

4 lados de 90 mm de largura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

e 12 mm de profundidade

610 x 1015

-

Dimensões exteriores

585 x 952

653 x 753

-

Recuperadores - Gama Divamii

Dimensões exteriores

513 x 771-357

655 x 740

-

Recuperadores 

Kit Ventilador para Stilkamin, 

Eck e Prisma

609 x 1015

1 lado de 90 mm de largura,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3 de 50 mm de largura e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2 mm de profundidade

11,9

-

12,0

609 x 1015

-

-

586 x 1139

Imagem

-

A x L mm
Referência

-

519 x 753

-

-
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Acresce IVA à taxa em vigor.
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C-3/70 N HF Pintado 2 087,00 €

C-3/80 N HF Pintado 2 301,00 €

C-10 Fr. Plano Pintado 1 393,00 € 8,8

Aro Remate - 98,00 € -

C-16/70 N HF Pintado 1 980,00 €

C-16/80 N HF Pintado 2 033,00 €

H-03/70 S Pintado 1 273,00 € 11,0

H-03/80 S Pintado 1 552,00 € 13,0

HGB/70 Pintado 910,00 € 11,0

Imagem Referência Cor € Sem IVA -

100/45 mm Esm. Negro Mate 18,00 € -

100/90 mm Esm. Negro Mate 20,00 € -

Esm. Negro Mate 31,00 € -

Esm. Cast. 45,00 € -

175/45 mm Esm. Negro Mate 36,00 € -

175/90 mm Esm. Negro Mate 41,00 € -

200/45 mm Esm. Negro Mate 40,00 € -

200/90 mm Esm. Negro Mate 45,00 € -

250/45 mm Esm. Negro Mate 48,00 € -

Imagem Referência Cor € Sem IVA -

Esm. Negro Mate 39,00 € -
Esm. Cast. 60,00 € -

175 mm Esm. Negro Mate 46,00 € -

200 mm Esm. Negro Mate 56,00 € -
250 mm Esm. Negro Mate 74,00 € -

Imagem Referência Cor € Sem IVA -

Limpa Vidros - 9,00 € -

Pasta 

refratária
- 9,00 € -

Negra 31,00 € -

Cinza 32,00 € -

A A. J. Pinto reserva-se ao direito de alterar produtos, características e preços sem aviso prévio. Dados fornecidos unicamente como propósito de informação. 

Não invalida consulta do catálogo e documentação técnica.

A. J. Pinto II - distribuição, Lda.

Escritórios e Showroom: Rua da Arroteia, 411 * 4465-587 Leça do Balio * Tel. Geral: 229 571 700 * Fax Administrativo: 229 571 740 * Fax Comercial: 229 571 739

URL: www.ajpinto.pt * E-mail: ajpinto@ajpinto.pt                      www.facebook.com/GrupoAjpinto                  www.instagram.com/grupoajpinto/?hl=pt

-

-

519 x 700

150 mm
-

-

-

-

-

Tubos

-

Produtos de Conservação e Limpeza

Descrição

8,00

Entrada em vigor: 1 de setembro de 2021 * Acresce Taxa de IVA em vigor.

593 x 800

500ml

-

-

-

-

519 x 693

-

-

150/45 mm
-

Tinta 

anticalórica

570 x 700

-

585 x 778

Cartucho 500gr

-

Curvas

Spray 400ml

585 x 778

583 x 877

583 x 877
8,0A

A

A+

A

A

A+
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Acresce IVA à taxa em vigor.
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On fire since 1959

HERGÓM Fundición Perfección On fire
HERGÓM es una de las firmas más re-

putadas del mundo en fabricación de 

estufas y hogares de hierro fundido. 

Con presencia actualmente en más 

de 30 países y fábricas en España y 

Estados Unidos, somos todo un refe-

rente en diseño, innovación y calidad. 

El secreto para garantizar un produc-

to excelente es contar con nuestra 

propia FUNDICIÓN. Que, por cierto, es 

la más grande de su clase en Europa. 

Ubicada en Soto de la Marina (Espa-

ña), aquí se elaboran cada año 9.000 

toneladas de hierro, adquiriendo la 

materia prima, hoy igual que ayer, a 

proveedores de confianza. 

En Hergóm sabemos que podemos 

aproximarnos más a la PERFECCIÓN 

si lo hacemos todo nosotros mis-

mos. Por eso cada paso hasta llegar 

al producto final se realiza en nues-

tra propia casa y con nuestro propio 

personal: el fundido, el mecanizado, 

el esmaltado de las piezas de alta 

gama, el montaje del producto final y 

todos sus componentes… artesanía y 

tecnología, sin dejar nada al azar.

Cada vez son más los consumidores 

que están redescubriendo la eficien-

cia y la belleza de las estufas y cale-

facciones de leña que, en constante 

evolución, son hoy en día plenamen-

te vigentes y funcionales. 

Con 50 años de experiencia en pos 

de la comodidad, la ecología, el di-

seño y las prestaciones, nuestra ofi-

cina técnica sigue concibiendo hoy 

las estufas más eficientes, prácticas 

y bellas, de leña, y también de gas y 

biomasa.



76

Compactos insertables de leña cons-
truidos en hierro fundido y con las 
prestaciones más avanzadas.

Estufas clásicas de leña y pellets con op-
ciones de color esmaltado e incorporación 
de piedras volcánicas.

Todos nuestros productos tienen marcado CE y cumplen con los estándares 
UNE-EN-13299, que aseguran su funcionamiento, seguridad y valores térmicos, 
certificados y auditados por laboratorios independientes. 

 

las 
colecciones 
HERGÓM

Creatividad y fantasía dan vida a esta colec-
ción de estufas de inspiración mediterránea. 

El gran espectáculo del fuego a través de 
acristalamientos escamoteables de gran for-
mato.

NATURE

hearthstone

GLANCE

CALIDAD  
CERTIFICADA

NOSTRUM

DIVAMII

Nuestras prioridades  
son la eficiencia,  

la comodidad  
y el medio ambiente.

El innovador diseño de Strand+Hvass 
con visibilidad para las llamas desde 
todos los ángulos.

Más allá de lo meramente funcional, las Colecciones 
Hergóm entran de lleno en el ámbito de la decoración. 
Todas ellas tienen en común su exquisito diseño y es-
tar cuidadosamente construidas en hierro fundido y 
acero, cada cual con su personalidad propia. 
Encuentra la que mejor se adapta a tu estilo de vida. 

1 8 2 8

B
U

R
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V E R
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A
S

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification
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COLECCIÓN
HEARTHSTONE

La colección Hearthstone se inspira en la historia e incor-
pora las características más avanzadas de nuestras estufas. 
Perfectamente herméticas, diseñadas para la precisión y 
construidas para la perfección, con calidades artesanas, en 
hierro fundido, esmalte al horno y piedras volcánicas. A un 
tiempo hermosas, robustas y plenamente funcionales, cada 
estufa de la gama Hearthstone es el orgullo y la insignia de 
calidad de Hergóm. En su casa, lo será también. 

1110
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LA INERciA TÉRMICA 
DE LA PIEDRA

Heatlife®: alarga la vida del calor. 
En las Hearthstone hay modelos que convinan  

el hierro fundido con piedra volcánica, material que 
aporta una inercia térmica extraordinaria, liberando 

el calor poco a poco, incluso horas después de 
apagar la estufa. 

Sistema airwash

toma de aire
exterior

El acabado en esmalte confiere al hierro una protección de ex-
traordinaria adherencia, preservándolo de los agentes externos. 
Disponibles en varios colores lisos y mayólicas, las Hearthstone 
se mantienen como nuevas durante años y años. 

innovaciones
hearthstone

1

2

3

4
5

Eficiencia

Esmalte

El cristal se mantiene siempre limpio mediante un sistema de 
corrientes de aire que lo barren desde el interior eliminando 
los residuos y partículas para mantener una perfecta visión de 
las llamas.

Para su instalación en viviendas de elevada eficien-
cia energética, las Hearthstone disponen de un kit 
opcional para tomar el aire directamente desde el 
exterior. 

Sistema de doble combustión. A través de un colector 
y tubos de acero inoxidable en todo el techo de la cá-
mara de combustión.

Estanqueidad. La cámara de combustión de todos los 
modelos de la Colección HearthStone es estanca para 
evitar la entrada de aire no deseado  a la combustión, 
consiguiendo una regulación controlada y precisa.

Un solo control de regulación. La estufa se maneja con 
facilidad  y su funcionamiento es más consistente.

Deflector cerámico de alta resistencia al fuego.

Combustión limpia con bajísimas emisiones de partí-
culas.

La tecnología Fire Perfected permite una combustión súper-eficien-
te, con un sistema de aportación de aire caliente para la combustión 
secundaria que cubre todo el techo de la cámara de combustión es-
tanca. Conseguimos así el máximo rendimiento calorífico y niveles de 
emisiones muy reducidos. 

 Colección HearthStone

MODELOS DE LEÑA
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Potencia nominal: 12,6 kW
Rendimiento: 75,2%
Dimensiones (An. x Al. x P.): 770 x 780 x 600 
Opciones de color:  
pintado negro, esmaltado marrón y esmaltado crema.

MANCHESTER

 Colección HearthStone / LEÑA
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Potencia nominal: 13 kW
Rendimiento: 75,4%
Dimensiones (An. x Al. x P.): 770 x 740 x 550
Opciones de color:  
pintado negro, esmaltado marrón y esmaltado crema.

BENNINGTON

 Colección HearthStone / LEÑA

Potencia nominal: 10,5 kW
Rendimiento: 78,5%
Dimensiones (An. x Al. x P.): 670 x 740 x 550
Opciones de color:  
pintado negro y esmaltado marrón.

SHELBURNE



1918  Colección HearthStone / LEÑA

Potencia nominal: 11,5 kW
Rendimiento: 84,4%
Dimensiones (An. x Al. x P.): 570 x 670 x 560
Opciones de color:  
pintado negro, esmaltado marrón y esmaltado crema.

CRAFTSBURY
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Potencia nominal: 16,3 kW
Rendimiento: 79,2%
Dimensiones (An. x Al. x P.): 740 x 690 x 540
Opciones de color:  
pintado negro y esmaltado azul mayólica.

HERITAGE

 Colección HearthStone / LEÑA
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Gracias a una combustión ultra-
eficiente, las estufas de biomasa Hergóm 

transforman en energía hasta el 93% 
del combustible. Como resultado, se 
obtiene una gran potencia calorífica 

que alcanza 12Kw a máxima potencia. 
Además, las emisiones a la atmósfera 

son muy reducidas, estando certificadas 
y homologadas tanto en Europa como en 

Estados Unidos. 

Tras su aspecto clásico, las nuevas 
Hergóm de biomasa son tan 

versátiles como el más moderno 
sistema de calefacción. Están 

cons truidas con los mismos 
materiales de primera calidad 

que caracterizan desde siem pre a 
nuestras estufas –hierro fun dido, 

piedra natural, esmalte mayólica…

Las Her góm de bio ma sa son más que fá ci les de manejar.  
El usuario sólo tiene que llenar el depósito de pellets, cuya 
ca pa cidad es de 23 kilos (más de 24 horas de fun cio na mien to) 
y programar el ordenador in te gra do. En el mo men to ade cua-
do, la estufa entra en fun cio na mien to au tomá ti ca men te, bien 

en mo do termostático, en cen dién dose y apa gán do se entre 
una temperatura mínima y una máxima señaladas; 

bien ade cuan do la po ten cia en cada mo men to 
para mantener una tem pe radiario hasta dos 

tem peraturas di fe ren tes por día. 

 Colección HearthStone

MUCHO MÁS QUE RENDIMIENTO

SE MANEJAN SOLAS

¿Qué es más 
importante?

Decoración, seguridad,  
comodidad... 

Afortunadamente, existen momentos en los que no es 
necesario elegir. Las Hergóm de bio ma sa nos brindan una 
de estas raras oca siones en las que se pue de tener todo. 
Son ex tre ma damente si len cio sas gracias a sus tur binas de 
alta calidad y a su diseño con un mínimo de partes móviles, 
que evita ruidos me cá ni cos. Su diseño con “partes frías” en 
lugares clave facilita su in te gra ción en entornos de co rados, 
a la vez que la hace más se gu ra, sobre todo en ho ga res con 
niños. Ade más, su man te ni mien to es muy có mo do, al estar 
do tadas de un cajón-cenicero ex traí ble que simplifica al 
máximo la limpieza del apa ra to.

MODELOS DE PELLETS



2524

Potencia nominal: 13,6 kW
Rendimiento: 93%
Dimensiones (An. x Al. x P.): 770 x 780 x 600
Opciones de color:  
pintado negro, esmaltado marrón y esmaltado crema.

MANCHESTER
pellet

 Colección HearthStone / PELLETS
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Potencia nominal: 13,6 kW
Rendimiento: 93%
Dimensiones (An. x Al. x P.): 740 x 690 x 540
Opciones de color:  
pintado negro con piedra gris, esmaltado marrón 
con piedra arenisca.

HERITAGE
pellet

 Colección HearthStone / PELLETS
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“Glance” significa “mirada” y la particularidad de esta colec-
ción originada en Dinamarca es la cámara de combustión in-
ternamente acristalada, visible tanto desde el frente como 
los laterales de la estufa, aportando una solución contem-
poránea que permite disfrutar del fuego como nunca antes. 
Diseñadas por el estudio Strand+Hvass de Copenhague, se 
caracterizan por su concepto inteligente y pureza de líneas. 

SERIE
GLANCE



SERIE GLAnCE 3130

Con opciones de salida de humos 
superior y trasera, así como la posi-
bilidad de instalarse con pie o sobre 
la pared, la estufa glance se adapta a 
cualquier posibilidad de instalación. 

Cristal limpio

Aire exterior

La estanqueidad de la caja evita la entrada 
de aire incontrolado. Un solo mando regula 
la aportación de aire, facilitando el control 
de la temperatura.

Tres paredes de cristal cerámico bajo la 
estructura de hierro fundido conforman 
la cámara de combustión estanca de las 
Glance, dejando las llamas a la vista desde 
todos los ángulos. 

DISEÑO:
POR STRAND Y HVASS

control total

Disfrute  
del fuego

El cristal se mantiene siempre limpio mediante un sistema 
de corrientes de aire que lo barre desde el interior elimi-
nando los residuos y partículas para mantener una perfecta 
visión de las llamas.

Con vistas a su instalación en viviendas de alta 
eficiencia energética, las Glance cuentan con 
la opción de toma de aire exterior. 

Las creaciones del estudio de diseño Strand + Hvass, ubicado en 
Copenhague, se basan en la tradición de diseño nórdico: simpli-
cidad y pureza de líneas.
El trabajo de Niels Hvass y Christina Strand incluye multitud de 
éxitos comerciales y proyectos experimentales, y se centra en 
mejorar la interactuación del usuario con el producto. Esa es la 
razón por la que la estufa Glance, profundamente enraizada en 
la cultura escandinava, está enfocada a ofrecer la mejor expe-
riencia de uso. La simplicidad y las líneas proporcionadas son 
la base de su diseño y la clave de su atractivo para el público 
internacional.

innovaciones
glance

INSTALACIÓN
FLEXIBLE



SERIE GLAnCE 3332

Potencia nominal: 7 kW
Rendimiento: 80%
Dimensiones (An. x Al. x P.): 550 x 825 x 415

GLANCE



SERIE GLAnCE 3534

Potencia nominal: 7 kW
Rendimiento: 80%
Dimensiones: (An. x Al. x P.): 550 x 550 x 415

GLANCE PARED



SERIE GLAnCE 3736

Potencia nominal: 9,5 kW
Rendimiento: 77%
Dimensiones (An. x Al. x P.): 700 x 825 x 411

GLANCE L
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Nature es una colección de hogares insertables de leña fa-
bricados en hierro fundido, que incorporan todas las sofisti-
caciones técnicas posibles para lograr una mayor eficiencia, 
mejorar el confort y la facilidad de uso, optimizando la expe-
riencia y el disfrute del fuego. 

SERIE
NATURE



4140

Control a distancia

Eficiencia

Los hogares Nature permiten regular la aportación de aire de combustión de for-
ma fácil y cómoda mediante un mando a distancia. En modo “auto” el aparato se 
regula termostáticamente.

Cristal 
limpio

Fijaciones invisibles

Para su instalación en viviendas de elevada 
eficiencia energética, las Nature disponen de 
la opción de toma de aire directa desde el 
exterior. 

innovaciones
nature

DISTRIBUCIÓN
DEL CALOR

TOMA DE AIRE
EXTERIOR

El amplio cristal cerámico se mantiene 
siempre limpio mediante un sistema de 
corrientes de aire que lo barren desde el 
interior eliminando los residuos y partícu-
las para mantener una perfecta visión de 
las llamas.

El marco decorativo de los hogares compactos 
Nature, con patente propia de Hergóm, dispone 
de un sistema invisible de fijación del cristal, ha-
ciéndolo más estilizado y elegante. El sistema de doble combustión, junto con la 

cámara estanca revestida de hierro fundido o 
material refractario, asegura una elevada tem-
peratura en el interior para una combustión más 
completa. 

Una turbina tangencial de convección impulsa el aire 
caliente y lo distribuye homogéneamente en toda la 
estancia. Adicionalmente, el aire puede canalizarse 
hasta otras habitaciones de la casa, complementando 
el sistema de calefacción.  

Cristal cerámico con sistema patentado  de 
fijación invisible al marco de hierro fundido  (PAT. 
ES2381288B1).
Revestimiento interior de fundición o material 
refractario.
Base de hogar en hierro fundido.
Sistema de doble combustión.
Turbina tangencial de convencción  con velocidad 
ajustable.
Cajón cenicero extraíble de gran capacidad.
Canalizador de limpieza de cristal Airwash.
Carenado metálico de convección.
Salidas de canalización de aire de convección.
Collarín de salida de humos ajustable  a dos 
posiciones.
Salida frontal de aire de convección.
Entrada de aire exterior para la combustión.
Marco decorativo.
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SERIE nature

Entrada de aire

Aire de convección

Aire de combustión

Evacuación de gases



SERIE nature 4342

Potencia nominal: 8,5 kW
Rendimiento: 75,4%
Dimensiones (An. x Al. x P.): 698 x 548 x 492

NATURE 70

Potencia nominal: 10 kW
Rendimiento: 76%
Dimensiones (An. x Al. x P.): 798 x 548 x 492

NATURE 80



SERIE nature 4544

Potencia nominal: 12 kW
Rendimiento: 77,1%
Dimensiones (An. x Al. x P.): 998 x 598 x 543NATURE 100
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La seña de identidad de la colección Divamii son los grandes 
acristalamientos escamoteables construidos en una sola 
pieza. Esta solución, mediante la cual el cristal abierto se 
esconde en la parte superior de la campana, nos ha permi-
tido desarrollar configuraciones novedosas y sorprenden-
tes, maximizando el espectáculo de las llamas sin sacrificar 
nada de la eficiencia.

COLECCIÓN
DIVAMII
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Todos los modelos Divamii incorporan de serie 
un carenado que distribuye aire caliente a toda 
la estancia, por convección natural o bien con la 
asistencia de una turbina silenciosa. 

Cristal limpio 

ACCESORIOS

Comodidad

ConvecciónDeslizamiento vertical

El amplio cristal cerámico se mantiene siempre 
limpio mediante un sistema de corrientes de aire 
que lo barren desde el interior eliminando los re-
siduos y partículas para mantener una perfecta 
visión de las llamas. La puerta dispone además de 
un mecanismo de apertura basculante que per-
mite ocasionalmente su limpieza directa. 

La apertura total del hogar facilita la incorpora-
ción de la leña. Un cenicero integrado de gran 
capacidad recoge las cenizas facilitando su re-
tirada y limpieza. 

Con la solución de deslizamiento vertical, el cristal se escon-
de en la parte superior de la campana. De esta manera, un 
hogar más grande no necesita más espacio para la apertura 
de la puerta, facilitando la colocación, decoración y amuebla-
miento de la estancia. Marco de 3 lados Marco de 4 lados

COLECCIÓN DIVAMII

innovaciones
DIVAMII

Salida de aire caliente para calefacción   
en otras habitaciones de la casa.

Paneles cerámicos refractarios y deflector 
 para manatener el máximo de calor posible 
en la cámara de combustión e incrementar 
el rendimiento.

Apertura basculante lateral.

Entrada de aire secundario, regulable. 
 Sistema “Airwash” de limpieza de cristal.

Cristal cerámico.

Apertura deslizante vertical.

Entrada de aire primario, regulable,   
para la combustión.

Amplio cajón cenicero extraible.

Circulación del aire por convección dentro 
 del carenado metálico.

Entrada de aire para la calefacción  
por convección natural o forzada (usando  
el ventilador opcional).
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Todos nuestros hogares Divamii  
se suministran de serie con carenado  
para ventilación y distribución  
del aire caliente.

Bajo demanda se ofrece un kit ventilador opcional, que incluye:

 • Ventilador centrífugo con caudal de 710 m3/h,  
   - Voltaje: 220 V 
   - Volumen de aire: 660 m3/h 
   - Velocidad: 930 rpm 
   - Potencia input: 80 Kw 
   - Peso aprox.: 3,3 Kg  
   - Sonda termostática (no instalada)

 

 • Centralita electrónica

 • Mando con control remoto para la regulación  
  de la circulación del aire

 • Cableado de 2 metros para conexión  
  a centralita y ventilador.

MARCOS DE REMATE. 
Marcos de remate en acabados en 3 y 4 lados,  
compuestos por premarco y marco decorativo.



COLECCIÓN DIVAMII 5150

Potencia nominal: 23 kW
Rendimiento: 75,1%
Dimensiones (An. x Al. x P.): 1.315 x 1.475 x 601
Dimensiones cristal (An x Al): 1.120 x 520

STILKAMIN XL



COLECCIÓN DIVAMII 5352

Potencia nominal: 17 kW
Rendimiento: 77%
Dimensiones (An. x Al. x P.): 909 x 1.553 x 599
Dimensiones cristal (An x Al): 720 x 600

Potencia nominal: 20 kW
Rendimiento: 76%
Dimensiones (An. x Al. x P.): 1.121 x 1.471 x 591
Dimensiones cristal (An x Al): 920 x 520

STILKAMIN
S 600

STILKAMIN L



COLECCIÓN DIVAMII 5554

Potencia nominal: 13 kW
Rendimiento: 75%
Dimensiones (An. x Al. x P.): 859 x 1.486 x 656
Dimensiones cristal (An x Al): 740 x 600

Potencia nominal: 17,5 kW
Rendimiento: 79%
Dimensiones (An. x Al. x P.): 919 x 1.553 x 599
Dimensiones cristal (An x Al): 720 x 460

PRISMA
ST

ILK
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COLECCIÓN DIVAMII 5756

Potencia nominal: 13 kW
Rendimiento: 75%
Dimensiones (An. x Al. x P.): 849 x 1250 x 615
Dimensiones cristal (An x Al x P): 770 x 513 x 357

ECK
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La colección Nostrum es un reflejo de la cultura Mediterrá-
nea, que supo siempre abrazar la modernidad sin despren-
derse de la tradición y ensalzar la belleza sin dejar de lado 
la función. Contemporánea y atemporal, esta colección de 
hogares fabricados en acero se inspira en los paisajes más 
legendarios del Mare Nostrum.

COLECCIÓN
NOSTRUM



COLECCIÓN NOSTRUM 6160

MALLORCA
Potencia nominal: 19 kW
Rendimiento: 55%
Dimensiones (An. x Al.): 1.098 x 2.300

El innovador diseño de la chimenea Mallorca 
incorpora un sistema de apertura rotatoria de 
los cristales, así como luz interior que le da vida 
incluso cuando está apagada. 



COLECCIÓN NOSTRUM

SANTORINI 
CP
Potencia nominal: 10,5 kW
Rendimiento: 77,7%
Dimensiones (An. x Al. x P.): 555 x 1.255 x 474

Cubre-tubo extensible  
para techos entre 2,40 y 3 metros de altura.

6362

SANTORINI
CFS
Potencia nominal: 10,5 kW
Rendimiento: 77,7%
Dimensiones (An. x Al. x P.): 555 x 2.400 x 456

Cubre-tubo extensible  
para techos entre 2,40 y 3 metros de altura.



COLECCIÓN NOSTRUM

SANTORINI
P
Potencia nominal: 10,5 kW
Rendimiento: 77,7%
Dimensiones (An. x Al. x P.): 555 x 1.255 x 474

6564

SANTORINI 
FS
Potencia nominal: 10,5 kW
Rendimiento: 77,7%
Dimensiones (An. x Al. x P.): 555 x 1.145 x 456
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ELEGIR LA LEÑA

Como en todo proceso de combustión, al quemarse la leña se libera 
dióxido de carbono y otros gases. Sin embargo, las cantidades emitidas 
equivalen a las que liberaría espontáneamente la madera en su proce-
so natural de descomposición, si quedase, por ejemplo, abandonada 
en el bosque.
Estudios recientes determinan que estas emisiones equivalen exac-
tamente a la cantidad de CO2 que el árbol, mediante la fotosíntesis, 
absorbe durante su crecimiento.

El resultado es un proceso “neutral”, de renovación 
constante, que no se da en combustibles fósiles 
como el gas o el petróleo.
Por esto, la Agencia de Protección Medioambiental 
de los Estados Unidos, la más rigurosa del mundo, 
ha indicado que incrementar la utilización de esta 
fuente de energía contribuye a reducir el “efecto 
invernadero”.

No todas las maderas son iguales, y su fue-
go tampoco. Elegir bien la madera para es 
importante para disfrutar de una combus-
tión limpia y eficiente.
Evite las maderas de pino y otras coníferas: 
contienen mucha resina, arden demasiado 
intensamente y generan creosota, un re-
siduo contaminante y sucio que perjudica 
el funcionamiento y mantenimiento de los 
equipos.
Tampoco son aconsejables la maderas 
blandas, que arden rápido, generan poco 
calor pero ocupan mucho espacio y gene-
ran igualmente cenizas y residuos.
Las mejores son las maderas duras de es-
pecies caducifolias –fresno, haya, abedul, 
arce– que arden lentamente y mantienen 
brasas de forma prolongada.
Antes de quemar la madera es necesario 
que haya estado secando al menos nue-
ve meses. Para alcanzar un contenido de 
humedad óptimo, por debajo del 20%, se 
requieren dos años de secado.

Fotosíntesis

BosquePlanta de tratamiento

Biomasa

Ciclo del 
Carbono
Neutro
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INFORMACIÓN
TÉCNICA

En Hergóm contamos con una oficina técnica propia con 
más de 50 años de experiencia en desarrollo de producto 
e innovación. De sus mesas han salido los diseños más exi-
tosos, y las mejoras que hacen de nuestras estufas las más 
eficientes y  menos contaminantes del mundo.
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COLECCIÓN
HEARTHSTONE

DATOS TÉCNICOS

BENNINGTON SHELBURNE CRAFTSBURY

Certificado CE  ...................................................................204TFP/224
Normativa  ...........................................................EN 13240 / US EPA
Potencia nominal (kw)  ........................................................................ 13
Rendimiento (%)  ...............................................................................75,4%
Emisiones CO (13% O2 Vol. %)  ..............................................0,14%
Longitud maxima de troncos (mm) ................................... 570
Peso (kg)  .......................................................................................................210
Salida de humos  .............................................Superior / trasera
Ø Salida de humos (mm)  ..............................................................150
Tiro minimo (Pa)  ........................................................................................ 12

Combustible  .......................................................................................... Leña
Material  ..............................................................................Hierro fundido
Material hogar  .......................................................................Refractario
Control aire primario ...............................................................................Sí
Control aire secundario  ........................................................ Venturi
Doble combustión  ...................................................................................Sí
Toma aíre exterior  .....................................................................................Sí
Cenicero ..............................................................................................................Sí
Puerta lateral  .................................................................................................Sí
Opción acabado pintura  .........................................................Negro
Opción acabado esmalte  ........................... Marrón / Crema

Certificado CE  ................................................................ EZ/09/2791-1
Normativa  ............................ EN 13240 / BlmSchV / US EPA
Potencia nominal (kw)  ...................................................................10,5
Rendimiento (%)  ...............................................................................78,5%
Emisiones CO (13% O2 Vol. %)  ...........................................0,08%
Longitud maxima de troncos (mm) ..................................480
Peso (kg)  ...................................................................................................... 180
Salida de humos  ............................................Superior / Trasera
Ø Salida de humos (mm)  ..............................................................150
Tiro minimo (Pa)  ........................................................................................ 12

Combustible  .......................................................................................... Leña
Material  ..............................................................................Hierro fundido
Material hogar  ..........................Refractario / Hierro fundido
Control aire primario ...............................................................................Sí
Control aire secundario  ........................................................ Venturi
Doble combustión  ...................................................................................Sí
Toma aíre exterior  .....................................................................................Sí
Cenicero ..............................................................................................................Sí
Puerta lateral  ..............................................................................................No
Opción acabado pintura  .........................................................Negro
Opción acabado esmalte  ....................................................Marrón

Certificado CE  .............................................................2006PMC/107
Normativa  ...........................................................EN 13240 / US EPA
Potencia nominal (kw)  .....................................................................11,5
Rendimiento (%)  ..............................................................................84,4%
Emisiones CO (13% O2 Vol. %)  .............................................. 0,17%
Longitud maxima de troncos (mm) .................................. 450
Peso (kg)  .......................................................................................................130
Salida de humos  ............................................Superior / Trasera
Ø Salida de humos (mm)  ..............................................................150
Tiro minimo (Pa)  ........................................................................................ 12

Combustible  .......................................................................................... Leña
Material  ..............................................................................Hierro fundido
Material hogar  ..............................................................Piedra natural
Control aire primario .........................................................Regulable
Control aire secundario  ........................................................ Venturi
Doble combustión  ...................................................................................Sí
Toma aíre exterior  .....................................................................................Sí
Cenicero ..............................................................................................................Sí
Puerta lateral  ..............................................................................................No
Opción acabado pintura  .........................................................Negro
Opción acabado esmalte  ....................................................Marrón

Estos datos tienen carácter orientativo sobre las medidas y característica técnicas de los productos.  
Se recomienda consultar siempre los libros técnicos o específicos de cada aparato.
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Sistema de doble combustión. A través de un colector 
y tubos de acero inoxidable en todo el techo de la cá-
mara de combustión.

Estanqueidad. La cámara de combustión de todos los 
modelos de la Colección HearthStone es estanca para 
evitar la entrada de aire no deseado  a la combustión, 
consiguiendo una regulación controlada y precisa.

Un solo control de regulación. La estufa se maneja con 
facilidad  y su funcionamiento es más consistente.

Deflector cerámico de alta resistencia al fuego.

Combustión limpia con bajísimas emisiones de partí-
culas.

MANCHESTER

Certificado CE  ......................................................................K9192012T1
Normativa  ............................ EN 13240 / BlmSchV / US EPA
Potencia nominal (kw)  ....................................................................12,6
Rendimiento (%)  ............................................................................... 75,2%
Emisiones CO (13% O2 Vol. %)  ...........................................0,09%
Longitud maxima de troncos (mm) ................................. 600
Peso (kg)  .......................................................................................................236
Salida de humos  ............................................Superior / Trasera
Ø Salida de humos (mm)  ..............................................................150
Tiro minimo (Pa)  ........................................................................................ 12

Combustible  .......................................................................................... Leña
Material  ..............................................................................Hierro fundido
Material hogar  ..............................................................Piedra natural
Control aire primario ...............................................................................Sí
Control aire secundario  ........................................................ Venturi
Doble combustión  ...................................................................................Sí
Toma aíre exterior  .....................................................................................Sí
Cenicero ..............................................................................................................Sí
Puerta lateral  .................................................................................................Sí
Opción acabado pintura  .........................................................Negro
Opción acabado esmalte  ........................... Marrón / Crema
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MANCHESTER PELLET HERITAGE PELLET

Potencia global (kw)  ..........................................................................13,6
Potencia nominal a maxima potencia (kw)  .......... 12 kW
Potencia nominal a minima potencia (kw)  ..........3,7 kW
Rendimiento maximo (%)  ............................................................93%
Emisiones CO (13% O2 Vol. %)  ......................................... 0,012%
Consumo a maxima potencia (kg/h)  .......................2,9 m2
Consumo a minima potencia (kg/h) ..................................0,8
Horas de funcionamiento a maxima potencia  .............8
Horas de funcionamiento a minima potencia  ............25
Peso (kg)  ........................................................................................................ 147
Salida de humos  .........................................................................Trasera
Ø Salida de humos (mm)  .............................................................100

Combustible  ........................................................................................Pellet
Material  ..............................................................................Hierro fundido
Material hogar  .............................................................Hierro fundido
Modos de funcionamiento  ...................... Manual / Auto / 
Programable / Termostato
Programación  ....................................................... Diaria / Semanal
Salida(s) de aire caliente  ....................................................................Sí
Toma aíre exterior  .....................................................................................Sí
Cenicero ..............................................................................................................Sí
Opción acabado pintura  .........................................................Negro
Opción acabado esmalte  ....................................................Marrón

Potencia global (kw)  ..........................................................................13,6
Potencia nominal a maxima potencia (kw)  .......... 12 kW
Potencia nominal a minima potencia (kw)  ..........3,7 kW
Rendimiento maximo (%)  ............................................................93%
Emisiones CO (13% O2 Vol. %)  ......................................... 0,012%
Consumo a maxima potencia (kg/h)  .......................2,9 m2
Consumo a minima potencia (kg/h) ..................................0,8
Horas de funcionamiento a maxima potencia  .............8
Horas de funcionamiento a minima potencia  ............25
Peso (kg)  .....................................................................................................200
Salida de humos  .........................................................................Trasera
Ø Salida de humos (mm)  .............................................................100

Combustible  ........................................................................................Pellet
Material  ..............................................................................Hierro fundido
Material hogar  .............................................................Hierro fundido
Modos de funcionamiento  ...................... Manual / Auto / 
Programable / Termostato
Programación  ....................................................... Diaria / Semanal
Salida(s) de aire caliente  ....................................................................Sí
Toma aíre exterior  .....................................................................................Sí
Cenicero ..............................................................................................................Sí
Opción acabado pintura  .................Negro con piedra gris
Opción acabado esmalte  ...Marrón con piedra arenisca

Estos datos tienen carácter orientativo sobre las medidas y característica técnicas de los productos.  
Se recomienda consultar siempre los libros técnicos o específicos de cada aparato.

Certificado CE  ............................................................RRF 40 14 3599
Normativa  .............. EN 13240 / Art. 15a BV-G / BImSchV
Potencia nominal (kw)  ...........................................................................7
Rendimiento (%)  .................................................................................80%
Emisiones CO (13% O2 Vol. %)  ............................................0,07%
Longitud máxima de troncos (mm) ................................. 400
Peso (kg)  .......................................................................................................160
Salida de humos  ............................................Superior / Trasera
Ø Salida de humos (mm)  ..............................................................150
Tiro minimo (Pa)  ........................................................................................ 12

Combustible  .......................................................................................... Leña
Material  ..............................................................................Hierro fundido
Material hogar  .................................................................... Vermiculita
Control aire primario ...............................................................................Sí
Control aire secundario  ........................................................ Venturi
Doble combustión  ...................................................................................Sí
Toma aíre exterior  .....................................................................................Sí
Cenicero ..............................................................................................................Sí
Puerta lateral  ..............................................................................................No
Opción acabado pintura  .........................................................Negro

GLANCE

SERIE
GLANCE

DATOS TÉCNICOS

Certificado CE  .............................................................2005PMC/051
Normativa  ...........................................................EN 13240 / US EPA
Potencia nominal (kw)  ....................................................................16,3
Rendimiento (%)  ............................................................................... 79,2%
Emisiones CO (13% O2 Vol. %)  ........................................... 0,20%
Longitud máxima de troncos (mm) ................................... 540
Peso (kg)  ........................................................................................................216
Salida de humos  ............................................Superior / Trasera
Ø Salida de humos (mm)  ..............................................................150
Tiro minimo (Pa)  ........................................................................................ 12

Combustible  .......................................................................................... Leña
Material  ...................................Hierro fundido y Piedra natural
Material hogar  ..................Hierro fundido y Piedra natural
Control aire primario ...............................................................................Sí
Control aire secundario  ........................................................ Venturi
Doble combustión  ...................................................................................Sí
Toma aíre exterior  .....................................................................................Sí
Cenicero ..............................................................................................................Sí
Puerta lateral  .................................................................................................Sí
Opción acabado pintura  .........................................................Negro
Opción acabado esmalte  ..................................Azul Mayólica

HERITAGE
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GLANCE PARED GLANCE L

Certificado CE  ............................................................RRF 40 16 4301
Normativa  .................................................................................... EN 13240
Potencia nominal (kw)  ......................................................................9,5
Rendimiento (%)  ....................................................................................77%
Emisiones CO (13% O2 Vol. %)  ...........................................0,06%
Longitud máxima de troncos (mm) ................................. 500
Peso (kg)  ....................................................................................................... 198
Salida de humos  ............................................Superior / Trasera
Ø Salida de humos (mm)  ..............................................................150
Tiro minimo (Pa)  ........................................................................................ 12

Combustible  .......................................................................................... Leña
Material  ..............................................................................Hierro fundido
Material hogar  .................................................................... Vermiculita
Control aire primario ...............................................................................Sí
Control aire secundario  ........................................................ Venturi
Doble combustión  ...................................................................................Sí
Toma aíre exterior  .....................................................................................Sí
Cenicero ..............................................................................................................Sí
Puerta lateral  ..............................................................................................No
Opción acabado pintura  .........................................................Negro

Certificado CE  ............................................................RRF 40 14 3599
Normativa  .............. EN 13240 / Art. 15a BV-G / BImSchV
Potencia nominal (kw)  ...........................................................................7
Rendimiento (%)  .................................................................................80%
Emisiones CO (13% O2 Vol. %)  ............................................0,07%
Longitud máxima de troncos (mm) ................................. 400
Peso (kg)  .........................................................................................................151
Salida de humos  ............................................Superior / Trasera
Ø Salida de humos (mm)  ..............................................................150
Tiro minimo (Pa)  ........................................................................................ 12

Combustible  .......................................................................................... Leña
Material  ..............................................................................Hierro fundido
Material hogar  .........................Hierro fundido / Vermiculita
Control aire primario ...............................................................................Sí
Control aire secundario  ........................................................ Venturi
Doble combustión  ...................................................................................Sí
Toma aíre exterior  .....................................................................................Sí
Cenicero ..............................................................................................................Sí
Puerta lateral  ..............................................................................................No
Opción acabado pintura  .........................................................Negro

Estos datos tienen carácter orientativo sobre las medidas y característica técnicas de los productos.  
Se recomienda consultar siempre los libros técnicos o específicos de cada aparato.

Certificado CE  ...........................................................EZKA/12/075-4
Normativa  ......................................................................................EN 13229
Potencia nominal (kw)  ......................................................................8,5
Rendimiento (%)  ...............................................................................75,4%
Emisiones CO (13% O2 Vol. %)  ...........................................0,09%
Longitud maxima de troncos (mm) ................................. 500
Peso (kg)  ..........................................................................................................95
Salida de humos  ......................................................................Superior
Ø Salida de humos (mm)  ..............................................................150
Ø Salida canalizacion (mm)  ........................................................120
Tiro minimo (Pa)  ........................................................................................ 12

Material  ........................................................Hierro fundido / Acero
Material hogar  ....... Opción refractario / hierro fundido
Control aire primario ...............................................................................Sí
Control aire secundario  ........................................................ Venturi
Control remoto de combustion  ..................................................Sí
Doble combustión  ...................................................................................Sí
Toma aíre exterior  .....................................................................................Sí
Cenicero ..............................................................................................................Sí
Carenado de conveccion ...................................................................Sí
Salidas de aire canalizado  ................................................................. 2
Turbina de convección  ........................................................................Sí
Control velocidad ventilacion  .......................................................Sí
Control remoto de ventilador  .......................................................Sí
Termostato de seguridad 50º  ......................................................Sí
Acabado pintura  .............................................................................Negro

NATURE 70

SERIE
NATURE

DATOS TÉCNICOS

Cristal cerámico con sistema patentado  de fijación invisible 
al marco de hierro fundido  (PAT. ES2381288B1).

Revestimiento interior de fundición o material refactario.

Base de hogar en hierro fundido.

Sistema de doble combustión.

Turbina tangencial de convencción  con velocidad ajustable.

Cajón cenicero extraíble de gran capacidad.

Canalizador de limpieza de cristal Airwash.

Carenado metálico de convección.

Salidas de canalización de aire de convección.

Collarín de salida de humos ajustable  a dos posiciones.

Salida frontal de aire de convección.

Entrada de aire exterior para la combustión.

Marco decrativo.

Entrada de aire

Aire de convección

Aire de combustión

Evacuación de gases
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NATURE 80 NATURE 100

Certificado CE  ...........................................................EZKA/12/075-6
Normativa  ......................................................................................EN 13229
Potencia nominal (kw)  ........................................................................ 12
Rendimiento (%)  ................................................................................. 77,1%
Emisiones CO (13% O2 Vol. %)  .............................................0,23%
Longitud maxima de troncos (mm) ..................................700
Peso (kg)  ........................................................................................................134
Salida de humos  ......................................................................Superior
Ø Salida de humos (mm)  ............................................................200
Ø Salida canalizacion (mm)  ........................................................120
Tiro minimo (Pa)  ........................................................................................ 12

Material  ........................................................Hierro fundido / Acero
Material hogar  ....... Opción refractario / hierro fundido
Control aire primario ...............................................................................Sí
Control aire secundario  ........................................................ Venturi
Control remoto de combustion  ..................................................Sí
Doble combustión  ...................................................................................Sí
Toma aíre exterior  .....................................................................................Sí
Cenicero ..............................................................................................................Sí
Carenado de conveccion ...................................................................Sí
Salidas de aire canalizado  ................................................................. 2
Turbina de convección  ........................................................................Sí
Control velocidad ventilacion  .......................................................Sí
Control remoto de ventilador  .......................................................Sí
Termostato de seguridad 50º  ......................................................Sí
Acabado pintura  .............................................................................Negro

Certificado CE  ...........................................................EZKA/12/075-5
Normativa  ......................................................................................EN 13229
Potencia nominal (kw)  .......................................................................10
Rendimiento (%)  ................................................................................... 76%
Emisiones CO (13% O2 Vol. %)  ..............................................0,16%
Longitud maxima de troncos (mm) ...................................550
Peso (kg)  .........................................................................................................114
Salida de humos  ......................................................................Superior
Ø Salida de humos (mm)  ..............................................................150
Ø Salida canalizacion (mm)  ........................................................120
Tiro minimo (Pa)  ........................................................................................ 12

Material  ........................................................Hierro fundido / Acero
Material hogar  ....... Opción refractario / hierro fundido
Control aire primario ...............................................................................Sí
Control aire secundario  ........................................................ Venturi
Control remoto de combustion  ..................................................Sí
Doble combustión  ...................................................................................Sí
Toma aíre exterior  .....................................................................................Sí
Cenicero ..............................................................................................................Sí
Carenado de conveccion ...................................................................Sí
Salidas de aire canalizado  ................................................................. 2
Turbina de convección  ........................................................................Sí
Control velocidad ventilacion  .......................................................Sí
Control remoto de ventilador  .......................................................Sí
Termostato de seguridad 50º  ......................................................Sí
Acabado pintura  .............................................................................Negro

Estos datos tienen carácter orientativo sobre las medidas y característica técnicas de los productos.  
Se recomienda consultar siempre los libros técnicos o específicos de cada aparato.
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STILKAMIN L STILKAMIN S 600

Certificado CE  .................................................................LEE/030/09
Normativa  ........................................................EN 13229 / BImSchV
Potencia nominal (kw)  .........................................................................17
Rendimiento (%)  ....................................................................................77%
Emisiones CO (13% O2 Vol. %)  ............................................0,07%
Longitud maxima de troncos (mm) ................................. 400
Peso (kg)  .......................................................................................................258
Salida de humos  ......................................................................Superior
Ø Salida de humos (mm)  ............................................................200
Ø Salida canalizacion (mm)  ........................................................120
Tiro minimo (Pa)  ........................................................................................ 12

Material  .....................................................................................................Acero
Material hogar  .......................................................................Refractario
Apertura de puerta  ....................Escamoteable / Batiente
Control aire primario ...............................................................................Sí
Control aire secundario  .......................................................................Sí
Toma aíre exterior  ..................................................................................No
Cenicero ..............................................................................................................Sí
Carenado de conveccion ...................................................................Sí
Salidas de aire canalizado  .................................................................4
Ventiladores  ................................................................................Opcional
Control velocidad ventilacion  .......................................................Sí
Control remoto de ventilador  .......................................................Sí
Patas regulables  .........................................................................................Sí
Termostato de seguridad 50º  ......................................................Sí
Acabado pintura  .............................................................................Negro

Certificado CE  ..................................................................LEE/030/10
Normativa  ........................................................EN 13229 / BImSchV
Potencia nominal (kw)  ......................................................................20
Rendimiento (%)  ................................................................................... 76%
Emisiones CO (13% O2 Vol. %)  .............................................0,10%
Longitud maxima de troncos (mm) ...................................550
Peso (kg)  ...................................................................................................... 268
Salida de humos  ......................................................................Superior
Ø Salida de humos (mm)  .............................................................250
Ø Salida canalizacion (mm)  ........................................................120
Tiro minimo (Pa)  ........................................................................................ 12

Material  .....................................................................................................Acero
Material hogar  .......................................................................Refractario
Apertura de puerta  ....................Escamoteable / Batiente
Control aire primario ...............................................................................Sí
Control aire secundario  .......................................................................Sí
Toma aíre exterior  ..................................................................................No
Cenicero ..............................................................................................................Sí
Carenado de conveccion ...................................................................Sí
Salidas de aire canalizado  .................................................................4
Ventiladores  ................................................................................Opcional
Control velocidad ventilacion  .......................................................Sí
Control remoto de ventilador  .......................................................Sí
Patas regulables  .........................................................................................Sí
Termostato de seguridad 50º  ...................................................No
Acabado pintura  .............................................................................Negro

Estos datos tienen carácter orientativo sobre las medidas y característica técnicas de los productos.  
Se recomienda consultar siempre los libros técnicos o específicos de cada aparato.
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COLECCIÓN
DIVAMII

DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES  DE LOS MARCOS DECORATIVOS  
DEL MODELO STILKAMIN

MARCO 4 CARAS A B C D E F

Stilkamin S-600 731,5 651 829,5 749 70 10

Stilkamin S-460 598,5 518 829,5 749 70 10

Stilkamin L 664 584 1019,5 939 70 10

Stilkamin XL 664 584 1219,5 1139 70 10

MARCO 3 CARAS A B C D E F 

Stilkamin S-600 693 653 829,5 749 70 10

Stilkamin S-460 560 520 829,5 749 70 10

Stilkamin L 624 584 1019,5 939 70 10

Stilkamin XL 627 587 1019,5 1139 70 10

Medidas en mm.

Certificado CE  ..................................................................LEE/030/10
Normativa  ........................................................EN 13229 / BImSchV
Potencia nominal (kw)  .......................................................................23
Rendimiento (%)  ................................................................................ 75,1%
Emisiones CO (13% O2 Vol. %)  ...........................................0,09%
Longitud maxima de troncos (mm) ................................... 750
Peso (kg)  ..................................................................................................... 308
Salida de humos  ......................................................................Superior
Ø Salida de humos (mm)  .............................................................250
Ø Salida canalizacion (mm)  ........................................................120
Tiro minimo (Pa)  ........................................................................................ 12

Material  .....................................................................................................Acero
Material hogar  .......................................................................Refractario
Apertura de puerta  ....................Escamoteable / Batiente
Control aire primario ...............................................................................Sí
Control aire secundario  .......................................................................Sí
Toma aíre exterior  ..................................................................................No
Cenicero ..............................................................................................................Sí
Carenado de conveccion ...................................................................Sí
Salidas de aire canalizado  .................................................................4
Ventiladores  ................................................................................Opcional
Control velocidad ventilacion  .......................................................Sí
Control remoto de ventilador  .......................................................Sí
Patas regulables  .........................................................................................Sí
Termostato de seguridad 50º  ......................................................Sí
Acabado pintura  .............................................................................Negro

STILKAMIN XL
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Estos datos tienen carácter orientativo sobre las medidas y característica técnicas de los productos.  
Se recomienda consultar siempre los libros técnicos o específicos de cada aparato.

STILKAMIN S 460

Certificado CE  .................................................................LEE/030/09
Normativa  ........................................................EN 13229 / BImSchV
Potencia nominal (kw)  .....................................................................17,5
Rendimiento (%)  ................................................................................... 79%
Emisiones CO (13% O2 Vol. %)  ............................................0,07%
Longitud maxima de troncos (mm) ................................. 400
Peso (kg)  ......................................................................................................250
Salida de humos  ......................................................................Superior
Ø Salida de humos (mm)  ............................................................200
Ø Salida canalizacion (mm)  ........................................................120
Tiro minimo (Pa)  ........................................................................................ 12

Material  .....................................................................................................Acero
Material hogar  ..........................Refractario / Hierro fundido
Apertura de puerta  ....................Escamoteable / Batiente
Control aire primario ...............................................................................Sí
Control aire secundario  .......................................................................Sí
Toma aíre exterior  .....................................................................................Sí
Cenicero ..............................................................................................................Sí
Carenado de conveccion ...................................................................Sí
Salidas de aire canalizado  .................................................................4
Ventiladores  ................................................................................Opcional
Control velocidad ventilacion  .......................................................Sí
Control remoto de ventilador  .......................................................Sí
Patas regulables  .........................................................................................Sí
Termostato de seguridad 50º  ......................................................Sí
Acabado pintura  .............................................................................Negro
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ECK

Certificado CE  ..................................................................LEE/043/09
Normativa  ........................................................EN 13229 / BImSchV
Potencia nominal (kw)  ........................................................................ 13
Rendimiento (%)  ................................................................................... 75%
Emisiones CO (13% O2 Vol. %)  ..............................................0,12%
Longitud maxima de troncos (mm) ................................. 400
Peso (kg)  .......................................................................................................256
Salida de humos  ......................................................................Superior
Ø Salida de humos (mm)  .............................................................250
Ø Salida canalizacion (mm)  ........................................................120
Tiro minimo (Pa)  ........................................................................................ 12

Material  .....................................................................................................Acero
Material hogar  ..........................Refractario / Hierro fundido
Apertura de puerta  ....................Escamoteable / Batiente
Control aire primario ...............................................................................Sí
Control aire secundario  .......................................................................Sí
Toma aíre exterior  ..................................................................................No
Cenicero ..............................................................................................................Sí
Carenado de conveccion ...................................................................Sí
Salidas de aire canalizado  .................................................................4
Ventiladores  ................................................................................Opcional
Control velocidad ventilacion  .......................................................Sí
Control remoto de ventilador  .......................................................Sí
Patas regulables  .........................................................................................Sí
Termostato de seguridad 50º  ......................................................Sí
Acabado pintura  .............................................................................Negro

PRISMA

Certificado CE  ..................................................................LEE/043/09
Normativa  ........................................................EN 13229 / BImSchV
Potencia nominal (kw)  ........................................................................ 13
Rendimiento (%)  ................................................................................... 75%
Emisiones CO (13% O2 Vol. %)  ..............................................0,12%
Longitud maxima de troncos (mm) ................................. 400
Peso (kg)  .......................................................................................................232
Salida de humos  ......................................................................Superior
Ø Salida de humos (mm)  .............................................................250
Ø Salida canalizacion (mm)  ........................................................120
Tiro minimo (Pa)  ........................................................................................ 12

Material  .....................................................................................................Acero
Material hogar  ..........................Refractario / Hierro fundido
Apertura de puerta  ....................Escamoteable / Batiente
Control aire primario ...............................................................................Sí
Control aire secundario  .......................................................................Sí
Toma aíre exterior  ..................................................................................No
Cenicero ..............................................................................................................Sí
Carenado de conveccion ...................................................................Sí
Salidas de aire canalizado  ................................................................0
Ventiladores  ................................................................................Opcional
Control velocidad ventilacion  .......................................................Sí
Control remoto de ventilador  .......................................................Sí
Patas regulables  .........................................................................................Sí
Termostato de seguridad 50º  ......................................................Sí
Acabado pintura  .............................................................................Negro
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MAYORCA

SERIE
NOSTRUM

DATOS TÉCNICOS

Certificado CE  ................................................................. LEE/049/08
Normativa  ......................................................................................EN 13229
Potencia nominal (kw)  ........................................................................19
Rendimiento (%)  .......................................................................................55
Emisiones CO (13% O2 Vol. %)  ..............................................0,15%
Longitud maxima de troncos (mm) ................................. 400
Peso (kg)  ......................................................................................................220
Salida de humos  ......................................................................Superior
Ø Salida de humos (mm)  ........................................................... 300
Tiro minimo (Pa)  ........................................................................................ 12

Combustible  .......................................................................................... Leña
Material  .....................................................................................................Acero
Material hogar  .................................................Refractario / Acero
Doble combustión  ................................................................................No
Toma aíre exterior  ..................................................................................No
Cenicero ..............................................................................................................Sí
Opción acabado pintura  .........................................................Negro
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SANTORINI CFS SANTORINI FSSANTORINI CP

Certificado CE  ........................................................... EZKA/11/037-11
Normativa  ........................................................EN 13229 / BImSchV
Potencia nominal (kw)  ...................................................................10,5
Rendimiento (%)  .................................................................................77,7%
Emisiones CO (13% O2 Vol. %)  .............................................0,10%
Longitud maxima de troncos (mm) ...................................350
Peso (kg)  .........................................................................................................172
Salida de humos  ......................................................................Superior
Ø Salida de humos (mm)  ............................................................200
Tiro minimo (Pa)  ........................................................................................ 12

Combustible  .......................................................................................... Leña
Material  .....................................................................................................Acero
Material hogar  ....................................................................................Acero
Control aire primario ...............................................................................Sí
Control aire secundario  ........................................................ Venturi
Doble combustión  ...................................................................................Sí
Toma aíre exterior  .....................................................................................Sí
Cenicero ..............................................................................................................Sí
Opción acabado pintura  .........................................................Negro

Certificado CE  ........................................................... EZKA/11/037-11
Normativa  ........................................................EN 13229 / BImSchV
Potencia nominal (kw)  ...................................................................10,5
Rendimiento (%)  .................................................................................77,7%
Emisiones CO (13% O2 Vol. %)  .............................................0,10%
Longitud maxima de troncos (mm) ...................................350
Peso (kg)  ...................................................................................................... 180
Salida de humos  ......................................................................Superior
Ø Salida de humos (mm)  ............................................................200
Tiro minimo (Pa)  ........................................................................................ 12

Combustible  .......................................................................................... Leña
Material  .....................................................................................................Acero
Material hogar  ....................................................................................Acero
Control aire primario ...............................................................................Sí
Control aire secundario  ........................................................ Venturi
Doble combustión  ...................................................................................Sí
Toma aíre exterior  .....................................................................................Sí
Cenicero ..............................................................................................................Sí
Opción acabado pintura  .........................................................Negro

Certificado CE  ........................................................... EZKA/11/037-11
Normativa  ........................................................EN 13229 / BImSchV
Potencia nominal (kw)  ...................................................................10,5
Rendimiento (%)  .................................................................................77,7%
Emisiones CO (13% O2 Vol. %)  .............................................0,10%
Longitud maxima de troncos (mm) ...................................350
Peso (kg)  ...................................................................................................... 180
Salida de humos  ......................................................................Superior
Ø Salida de humos (mm)  ............................................................200
Tiro minimo (Pa)  ........................................................................................ 12

Combustible  .......................................................................................... Leña
Material  .....................................................................................................Acero
Material hogar  ....................................................................................Acero
Control aire primario ...............................................................................Sí
Control aire secundario  ........................................................ Venturi
Doble combustión  ...................................................................................Sí
Toma aíre exterior  .....................................................................................Sí
Cenicero ..............................................................................................................Sí
Opción acabado pintura  .........................................................Negro

SANTORINI P

Certificado CE  ........................................................... EZKA/11/037-11
Normativa  ........................................................EN 13229 / BImSchV
Potencia nominal (kw)  ...................................................................10,5
Rendimiento (%)  .................................................................................77,7%
Emisiones CO (13% O2 Vol. %)  .............................................0,10%
Longitud maxima de troncos (mm) ...................................350
Peso (kg)  .........................................................................................................172
Salida de humos  ......................................................................Superior
Ø Salida de humos (mm)  ............................................................200
Tiro minimo (Pa)  ........................................................................................ 12

Combustible  .......................................................................................... Leña
Material  .....................................................................................................Acero
Material hogar  ....................................................................................Acero
Control aire primario ...............................................................................Sí
Control aire secundario  ........................................................ Venturi
Doble combustión  ...................................................................................Sí
Toma aíre exterior  .....................................................................................Sí
Cenicero ..............................................................................................................Sí
Opción acabado pintura  .........................................................Negro

Estos datos tienen carácter orientativo sobre las medidas y característica técnicas de los productos.  
Se recomienda consultar siempre los libros técnicos o específicos de cada aparato.
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Industrias Hergóm, S.A. 
39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)
Apartado de Correos, 208 de Santander 
39080 Santander (España)
Tel.: +34 942 58 70 00 / Fax: +34 942 58 70 01
comercial@hergom.com

hergom.com


