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Preços dos restantes produtos em catálogo: sob consulta



Referência Classe energética e

Ferragens Latonadas Cromadas Latonadas Cromadas Potência nominal kW

Pas 8 - - - 3 360,00 €

Pas II Saída 

Superior
- 2 805,00 € - -

Cares - - - 3 091,00 €

Cares II Saída 

Superior
- - - 3 407,00 €

Eclecsys - - - 3 799,00 € 13,7

Saja 7 D - - - 2 827,00 € 11,1

Saja 8 D - - - 3 197,00 € 12,6

L-07 CH 2 525,00 € 2 580,00 € - -

L-07 CH D - - 2 648,00 € 2 709,00 €

Deva II 75          

Saída Superior  

Preto

- 2 171,00 € - - 11,1

Classe energética e
Potência nominal kW

Ferragens Latonadas Cromadas Latonadas Cromadas ar/água

Saja 7 D - - - 3 197,00 € 4,7/15,7

Saja 8 D - - - 3 420,00 € 4,7/15,7

Deva 100 N - - - 3 961,00 € 5,9/16

Eclecsys - - - 4 148,00 € 5,9/16

Pas 8 - - - 4 172,00 € 5,9/16

L-07 CC 2 976,00 € 3 035,00 € - -

L-07 CC D - - 3 378,00 € 3 438,00 €

L-08 CC VD - - - 5 277,00 € 4,3/18,7

L-09 CCE 4 623,00 € - - - 6,6/28,7

Referência Placa Ferro Fundido Placa Vitrocerâmica

4,7/15,7

Placa Ferro Fundido

Fogões Cozinha e Aquecimento Fechados 

Imagem
Placa Vitrocerâmica

11,5

Imagem

13,7

11,1

Fogões Cozinha Fechados 
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Acresce IVA à taxa em vigor.



Tabela de Preços * Setembro 2021

Classe energética e

Potência nominal kW

Com base 

baixa
1 356,00 € -

Com base alta 1 767,00 € -

Plancha                                 

(2 unidades)
216,00 € -

Grelha                  

(2 unidades)
216,00 € -

Classe energética e
Potência nominal kW

Aranda 

Encastre
Pintado Negro 2 518,00 € 12,7

Arce Pintado Negro 2 081,00 € 12,1

Arce R - Canto Pintado Negro 2 300,00 € 12,1

Classe energética e

Potência nominal kW

Pintado Negro 2 066,00 €

Esmaltado 

Creme
3 065,00 €

Classe energética e

Potência nominal kW

Glance L MV                       

Saída Superior
Pintado Negro 2 873,00 € 9,5

Tampão Extra 

para Glance
37,00 € -

Exterior

Imagem Referência Cor € Sem IVA

7,0

Pintado Negro 7,0

Referência Cor 
Dimensões exteriores

975 x 700 x 725

Manchester 740 x 770 x 550

Imagem

1075 x 1030 x 798

Estufas 

2 346,00 €

Estufas com Forno

550 x 550 x 415 2 280,00 €

Estufas - Gama Hearthstone

Dimensões exteriores

Dimensões exteriores

Pintado Negro 825 x 550 x 415

Opcional para saída traseira

€ Sem IVA
A x L x P mm

1075 x 705 x 478

482 x 960 

-

Firepit

965 x 960

-

A x L x P mm
€ Sem IVA

Imagem

Imagem Referência Cor 
Dimensões exteriores

Referência Cor € Sem IVA
A x L x P mm

Glance M MV                       

Saída Superior

Glance M Mural 

MVP Saída Sup.

A x L x P mm

825 x 700 x 411

12,6
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Acresce IVA à taxa em vigor.
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Franklin 82 Pintado Negro 1 849,00 € 16,7

E-30 S HF Pintado Negro 1 338,00 € 7,5

E-30 M HF Pintado Negro 1 600,00 € 9,6

E-30 L HF Pintado Negro 1 869,00 € 11,6

E-40 Pintado Negro 1 652,00 € 9,6

EB1 Pintado Negro 1 034,00 € 9,2

Classe energética e
Potência nominal kW

Mallorca com 

vidro
Pintado Negro 13 761,00 € 18,7

Classe energética e
Potência nominal kW

H-03/80 S 

Turbo
Pintado 2 496,00 € 13,0

Classe energética e
Potência nominal kW

ar/água

H-02/22 Pintado 2 579,00 € 6,1/17,5

Dero Pintado 3 148,00 € 14,9/21

Serpentina - 413,00 € -

Imagem Referência

593 x 800

1553 x 1098

Recuperadores Aquecimento Ar

Dimensões exteriores (porta)

E-20 SE

Referência Cor € Sem IVA

790 x 950 x 650

777 x 660 x 540

764 x 610 x 434

Imagem

743 x 936

Pintado Negro 715 x 580 x 455

Recuperadores Aquecimento Água

Dimensões exteriores (porta)

-

A x L mm

Referência Cor 

6,5

Cor € Sem IVA
A x L x P mm

812 x 753 x 616

Estufas - Gama Nostrum

740 x 790

Dimensões exteriores

870 x 600 x 430

741 x 590 x 492

1 145,00 €

€ Sem IVA
A x L mm

Imagem
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Acresce IVA à taxa em vigor.
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Classe energética e

Potência nominal kW

Stilkamin S-460
Chapa Aço 

Preto
2 952,00 € 17,5

Aro 3 lados - 333,00 € -

Aro 4 lados - 401,00 € -

Stilkamin S-600
Chapa Aço 

Preto
2 826,00 € 17,5

Aro 3 lados - 317,00 € -

Aro 4 lados - 384,00 € -

Stilkamin L
Chapa Aço 

Preto
3 609,00 € 20,8

Aro 3 lados - 395,00 € -

Aro 4 lados - 471,00 € -

Stilkamin XL
Chapa Aço 

Preto
4 266,00 € 23,8

Aro 3 lados - 369,00 € -

Aro 4 lados - 440,00 € -

Eck S - 

Esquerdo ou 

Direito

Chapa Aço 

Preto
3 354,00 € 13,3

Prisma
Chapa Aço 

Preto
3 613,00 € 13,3

475,00 € -

Classe energética e

Potência nominal kW

Sere 100 F HF 
Interior Ferro Fundido 

Branco                                                      

Com ventilador
2 732,00 €

Sere 100 N HF
Interior Ferro Fundido 

Branco                                                      

Sem ventilador
2 532,00 €

Sere 100 2C N 

VER Dupla Face
Interior Vermiculita                                                      

Sem ventilador
3 919,00 €

Sere 100 2C F 

VER Dupla Face
Interior Vermiculita                                                      

Com ventilador
4 082,00 €

Cor € Sem IVA

Aro 1 Sere 100

Aro 2 Sere 100

1 lado de 90 mm de largura,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3 de 50 mm de largura e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

12 mm de profundidade

Nota: Todos os modelos da gama Sere necessitam da colocação de 1 aro (2 aros no Sere Dupla Face)

Imagem Referência Cor € Sem IVA
A x L mm

Aro 3 Sere 100

85,00 €

89,00 €

103,00 €

-

-

4 lados de 90 mm de largura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

e 12 mm de profundidade

610 x 1015

-

Dimensões exteriores

585 x 952

653 x 753

-

Recuperadores - Gama Divamii

Dimensões exteriores

513 x 771-357

655 x 740

-

Recuperadores 

Kit Ventilador para Stilkamin, 

Eck e Prisma

609 x 1015

1 lado de 90 mm de largura,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3 de 50 mm de largura e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2 mm de profundidade

11,9

-

12,0

609 x 1015

-

-

586 x 1139

Imagem

-

A x L mm
Referência

-

519 x 753

-

-

A

A

A

A

A
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A
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Acresce IVA à taxa em vigor.
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C-3/70 N HF Pintado 2 087,00 €

C-3/80 N HF Pintado 2 301,00 €

C-10 Fr. Plano Pintado 1 393,00 € 8,8

Aro Remate - 98,00 € -

C-16/70 N HF Pintado 1 980,00 €

C-16/80 N HF Pintado 2 033,00 €

H-03/70 S Pintado 1 273,00 € 11,0

H-03/80 S Pintado 1 552,00 € 13,0

HGB/70 Pintado 910,00 € 11,0

Imagem Referência Cor € Sem IVA -

100/45 mm Esm. Negro Mate 18,00 € -

100/90 mm Esm. Negro Mate 20,00 € -

Esm. Negro Mate 31,00 € -

Esm. Cast. 45,00 € -

175/45 mm Esm. Negro Mate 36,00 € -

175/90 mm Esm. Negro Mate 41,00 € -

200/45 mm Esm. Negro Mate 40,00 € -

200/90 mm Esm. Negro Mate 45,00 € -

250/45 mm Esm. Negro Mate 48,00 € -

Imagem Referência Cor € Sem IVA -

Esm. Negro Mate 39,00 € -
Esm. Cast. 60,00 € -

175 mm Esm. Negro Mate 46,00 € -

200 mm Esm. Negro Mate 56,00 € -
250 mm Esm. Negro Mate 74,00 € -

Imagem Referência Cor € Sem IVA -

Limpa Vidros - 9,00 € -

Pasta 

refratária
- 9,00 € -

Negra 31,00 € -

Cinza 32,00 € -

A A. J. Pinto reserva-se ao direito de alterar produtos, características e preços sem aviso prévio. Dados fornecidos unicamente como propósito de informação. 

Não invalida consulta do catálogo e documentação técnica.

A. J. Pinto II - distribuição, Lda.

Escritórios e Showroom: Rua da Arroteia, 411 * 4465-587 Leça do Balio * Tel. Geral: 229 571 700 * Fax Administrativo: 229 571 740 * Fax Comercial: 229 571 739

URL: www.ajpinto.pt * E-mail: ajpinto@ajpinto.pt                      www.facebook.com/GrupoAjpinto                  www.instagram.com/grupoajpinto/?hl=pt

-

-

519 x 700

150 mm
-

-

-

-

-

Tubos

-

Produtos de Conservação e Limpeza

Descrição

8,00

Entrada em vigor: 1 de setembro de 2021 * Acresce Taxa de IVA em vigor.

593 x 800

500ml

-

-

-

-

519 x 693

-

-

150/45 mm
-

Tinta 

anticalórica

570 x 700

-

585 x 778

Cartucho 500gr

-

Curvas

Spray 400ml

585 x 778

583 x 877

583 x 877
8,0A

A

A+

A

A

A+
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Acresce IVA à taxa em vigor.



Industrias Hergóm, S.L. se reserva el derecho a introducir modificaciones en su gama de productos, sin previo aviso.
La disponibilidad de productos puede variar según el país.

Las condiciones de garantía y seguro de los productos puede variar según el país. ©Copyright Hergóm 2021. 

Industrias Hergóm, S.L. 
39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)
Apartado de Correos 208 de Santander 

39080 Santander (España)
Tel.: +34 942 58 70 00 / Fax: +34 942 58 70 01

comercial@hergom.com

hergom.com



VENTAJAS DE LOS COMPACTOS HERGÓM

Los compactos Hergóm son la solución perfecta para 
actualizar su chimenea abierta. Su configuración los 
hace ideales para su instalación en una chimenea 
de obra existente, o pueden ser instalados en obra 
nueva. Mediante esta solución, usted podrá seguir 
disfrutando del fuego como siempre, pero con más 
seguridad, comodidad y eficacia. Si ya tenía una 
chimenea, ahora puede mejorarla con Hergóm.

Los compactos Hergóm están fabricados en hierro 
fundido, lo que garantiza un acabado de alta calidad, 
una gran resistencia y una transferencia de calor 
óptima. Las cámaras de combustión en fundición 
son resistentes a las altas temperaturas y a los 
impactos y aportan un rendimiento extraordinario 
gracias a la capacidad de acumulación y liberación 
de calor del hierro fundido.

Las turbinas tangenciales de potencia regulable ha-
cen circular el aire caliente hacia la estancia, distri-
buyendo la temperatura de manera rápida y homo-
génea. Las turbinas aportan mayor caudal de aire 
que los ventiladores convencionales y reducen al 
mínimo el sonido cuando están en funcionamiento.

Los carenados metálicos que recubren la cámara de 
combustión cuentan con salidas de aire que permi-
ten canalizar el calor hacia habitaciones adyacen-
tes, por convección natural.

FABRICADOS  
EN HIERRO FUNDIDO

AMPLIA DISTRIBUCIÓN  
DEL CALOR

MEJORE 
SU CHIMENEA
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El sistema de aportación de aire en la parte superior 
de la cámara de combustión incinera las partículas 
que se desprenden de la leña cuando está ardien-
do. Así se asegura un quemado completo de la leña, 
lo que ofrece más calor con menos consumo, cui-
dando el medio ambiente y reduciendo el gasto en 
combustible y mantenimiento.

Las grandes superficies de cristal cerámico se man-
tienen limpias por más tiempo, gracias al sistema 
Airwash, que dirige una corriente de aire hacia la 
superficie interior del cristal, impidiendo que las 
partículas se adhieran.

El sistema de regulación permite controlar de for-
ma precisa el régimen de combustión a través de la 
aportación de aire a la llama, pudiendo variar así la 
potencia calorífica y el consumo de combustible. La 
estanqueidad de las cajas de fuego garantiza que 
no entre aire incontrolado a la combustión, maximi-
zando la respuesta del fuego a la regulación.

Todos los compactos Hergóm cuentan con un mar-
co integrado en hierro fundido para una perfecta fi-
nalización de la instalación. Opcionalmente se ofre-
ce un marco de remate en acero (4 caras).

Los compactos Hergóm 
cumplen con la estricta cer-
tificación Europea EcoDesign 
2022 sobre emisiones, que 
certifica que los aparatos que 
cuentan con el sello EcoDe-
sign 2022 garantizan la máxi-
ma eficiencia energética y mínimas emisiones de 
CO y partículas contaminantes.

Los cajones-cenicero extraíbles de gran capacidad 
garantizan la limpieza y comodidad en la retirada 
de cenizas.

DOBLE COMBUSTIÓN: 
AHORRO Y EFICIENCIA

ESPECTACULAR VISIÓN 
DEL FUEGO

FÁCIL CONTROL 
DE LA COMBUSTIÓN

MARCOS DE REMATE

SELLO ECODESIGN 
2022: COMBUSTÓN 
ECOLÓGICA

FÁCIL LIMPIEZA

Marco 4 caras

3



CARACTERÍSTICAS

• Cuerpo en hierro fundido

• Gran cristal cerámico con fijación invisible

• Turbina de convección de potencia regulable

• Sistema “Airwash” de cristal limpio

• Control gradual del aire de combustión

• Doble deflector

• Carenado de canalización de aire

• Toma de aire exterior para viviendas pasivas

• Cajón cenicero de gran capacidad

• Marco de remate en hierro fundido integrado

• Marco de remate opcional en acero (4 caras)

DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima (kW)	 13

Potencia nominal (kW)	 8

Rendimiento	 77%

Emisiones CO₂	 0,11%

Longitud máxima de troncos (mm)	 500

Diámetro de salida de humos (mm)	 150

Diámetro de salidas de canalización (mm)	 120

Diámetro entrada aire exterior (mm)	 80

Peso (kg)	 120

Tiro mínimo (Pa)	 15

Acabado pintura	 Negro

Índice de Eficiencia Energética (Ecolabel)

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

A++

A+

A E

C-16/70 N HF
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C-16/70 N HF
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C-16/80 N HF

CARACTERÍSTICAS

• Cuerpo en hierro fundido

• Gran cristal cerámico con fijación invisible

• Turbina de convección de potencia regulable

• Sistema “Airwash” de cristal limpio

• Control gradual del aire de combustión

• Doble deflector

• Carenado de canalización de aire

• Toma de aire exterior para viviendas pasivas

• Cajón cenicero de gran capacidad

• Marco de remate en hierro fundido integrado

• Marco de remate opcional en acero (4 caras)

DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima (kW)	 17

Potencia nominal (kW)	 8

Rendimiento	 72%

Emisiones CO₂	 0,12%

Longitud máxima de troncos (mm)	 600

Diámetro de salida de humos (mm)	 175/180

Diámetro de salidas de canalización (mm)	 120

Diámetro entrada aire exterior (mm)	 80

Peso (kg)	 140

Tiro mínimo (Pa)	 15

Acabado pintura	 Negro

Índice de Eficiencia Energética (Ecolabel)

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

A++

A+

A E

C-16/80 N HF

Compacto C-16/80 con marco de rmate en acero (4 caras)

6
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CARACTERÍSTICAS

• Cuerpo en hierro fundido

• Gran cristal cerámico con fijación invisible

• Turbina de convección de potencia regulable

• Sistema “Airwash” de cristal limpio

• Control gradual del aire de combustión

• Doble deflector

• Carenado de canalización de aire

• Toma de aire exterior para viviendas pasivas

• Cajón cenicero de gran capacidad

• Marco de remate en hierro fundido integrado

• Marco de remate opcional en acero (4 caras)

DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima (kW)	 13

Potencia nominal (kW)	 8

Rendimiento	 77%

Emisiones CO₂	 0,11%

Longitud máxima de troncos (mm)	 500

Diámetro de salida de humos (mm)	 150

Diámetro de salidas de canalización (mm)	 120

Diámetro entrada aire exterior (mm)	 80

Peso (kg)	 120

Tiro mínimo (Pa)	 15

Acabado pintura	 Negro

Índice de Eficiencia Energética (Ecolabel)

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

A++

A+

A E

C-3/70 N HF

C-3/70 N HF

8
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C-3/80 N HF
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CARACTERÍSTICAS

• Cuerpo en hierro fundido

• Gran cristal cerámico con fijación invisible

• Turbina de convección de potencia regulable

• Sistema “Airwash” de cristal limpio

• Control gradual del aire de combustión

• Doble deflector

• Carenado de canalización de aire

• Toma de aire exterior para viviendas pasivas

• Cajón cenicero de gran capacidad

• Marco de remate en hierro fundido integrado

• Marco de remate opcional en acero (4 caras)

DATOS TÉCNICOS

Potencia máxima (kW)	 17

Potencia nominal (kW)	 8

Rendimiento	 72%

Emisiones CO₂	 0,12%

Longitud máxima de troncos (mm)	 600

Diámetro de salida de humos (mm)	 175/180

Diámetro de salidas de canalización (mm)	 120

Diámetro entrada aire exterior (mm)	 80

Peso (kg)	 140

Tiro mínimo (Pa)	 15

Acabado pintura	 Negro

Índice de Eficiencia Energética (Ecolabel)

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia nominal
Agua

Diámetro
Horno

Potencia nominal
Aire

Potencia máxima

Emisiones

Peso

Diámetro salida de humos

Diámetro salida canalizacion

Longitud troncos

Certificado
Normativa

ICONOS CARACTERÍSTICAS

Clasificación Energética

Acabado pìntura

mm.

mm.

mm.

Tiro minimo

mm.

Diámetro entrada aire exterior

A++

A+

A E

C-3/80 N HF
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Industrias Hergóm, S.L. se reserva el derecho a introducir modificaciones en su gama de productos, sin previo aviso.
La disponibilidad de productos puede variar según el país.

Las condiciones de garantía y seguro de los productos puede variar según el país. ©Copyright Hergóm 2021. 

Industrias Hergóm, S.L. 
39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)
Apartado de Correos 208 de Santander 

39080 Santander (España)
Tel.: +34 942 58 70 00 / Fax: +34 942 58 70 01

comercial@hergom.com
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